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KOMISJONI OTSUS

Mööblile Ühenduse öko-märgise omistamise ökoloogiliste kriteeriumide kehtestamise kohta

(Oluline tekst EEA jaoks)

Muudatused eelmise versiooniga (9. detsember 2003.a.) võrreldes on järgmised:

1.3.a. – 2.5.2.a. – 3.3.1.b. – 3.4.2.b.  muudeti kolmas lause “;;. Mono- ja di-orgaanilised komponente kasutatakse….” lauseks “… Mono- ja di-orgaanilisi komponente võib kasutada…” .

2.2.3.b. 
teises reas kustutati sõnad “või võidakse määrata”

Lisa 4

lisati sõna “võib” viimase paragrahvi esimesse ritta “Puidupõhise materjali” osas   
KOMISJONI  OTSUS

Mööblile Ühenduse öko-märgise omistamise ökoloogiliste kriteeriumide kehtestamise kohta

(Oluline tekst EEA jaoks)


EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse loomise Lepingut,

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Eeskirja (EC) Nr. 1980/2000 17. juulist 2000.a.  ülevaadatud Ühenduse ökomärgise omistamise skeemi
, ja eriti selle Artikkel 6(1) teist alajaotust,

Arvestades asjaolu, et:

(1) Eeskirja (EC) Nr. 1980/2000 alusel võib Ühenduse ökomärgise omistada tootele, mille omadused annavad võimaluse oluliselt paremaks muuta tähtsaimaid keskkonnakaitse aspekte. 

(2) Eeskiri (EC) Nr. 1980/2000 ütleb, et erilised ökomärgise kriteeriumid kehtestatakse vastavalt tootegruppidele.

(3) Selles Otsuses antud meetmed põhinevad kriteeriumitel, mis on antud Euroopa Liidu Ökomärgise Juhatuse poolt väljatöötatud esialgse variandi kriteeriumitel, mis on kirjas Eeskirja (EC) Nr. 1980/2000 Artiklis 13.

(4) Selles otsuses antud meetmed on vastavuses komitee seisukohaga, mis on antud Eeskirja (EC) Nr. 1980/2000 Artiklis 17,

ON  VÕTNUD  VASTU  ALLJÄRGNEVA  OTSUSE: 

Artikkel 1

Selleks, et saada Ühenduse ökomärgist vastavalt Eeskirjale (EC) Nr. 1980/2000, peab mööbliese kuuluma Artiklis 2 defineeritud tootegruppi “mööbel” ja peab täitma ökoloogilisi kriteeriume, millised on antud selle Otsuse Lisas 1.

Artikkel 2

1) Mööbli tootegrupp peab hõlmama eraldiseisvaid või sisse-ehitatud ühikuid, milliseid kasutatakse ladustamiseks, riputamiseks, lamamiseks, istumiseks, töötamiseks ja söömiseks, tingimusel et nad kuuluvad alagruppidesse nagu on spetsifitseeritud paragrahvis 2. 
Tootegrupp ei hõlma tehnilisi seadmeid ja sisseaseadet.
2)
Tootegrupi ulatus on piiratud järgmisete mööbligruppidega:
(a)
Kodumööbel, mida kasutatakse hoonete sees, k.a. lastemööbel, köögi ja vannitoamööbel (välja arvatud tehnilised seadmed ja sisseseade), välja arvatud madratsid;
(b)Asutuste mööbel, piiratud hoonete sees kasutatava mööbliga ärilisteks eesmärkideks, näiteks kontori, kooli, restorani ja hotellide mööbel.
Väljaspool hooneid kasutatav mööbel sellesse gruppi ei kuulu.
Artikkel 3

Administratiivseteks eesmärkideks on sellele mööbli tootegrupile omistatud koodnumber “24”.

Artikkel 4

Otsus kehtib alates [……………….. kuni …………. .].

Artikkel 5

Otsus on suunatud Liikmesriikidele.

Brüsselis, […]

Komisjoni nimel


Margot WALLSTRÖM

Komisjoni liige

LISA 

RAAMISTIK

Kriteeriumide sihid

Need kriteeriumid on suunatud eriti järgnevate punktide edendamisele:

· Mööbli poolt keskkonnale avaldatava mõju vähendamine.

Ja konkreetsemalt:

· Loodust säästvamal teel valmistatud materjalide kasutamine, 

· Ohtlike ainete kasutamise ja saastavate ainete heidete vähendamine, 

· Vastupidavamad tooted. 

Selleks, et tulevikus edasistes redaktsioonides saada teavet energia tarbimisest mööblitüüpide lõikes, on sisse viidud andmete kogumine spetsiaalse energia ja materjali kasutamise alase andmebaasi loomiseks. 

Kriteeriumid on seatud sellisele tasemele, mis edendab ainult sellise mööbli märgistamist ökomärgisega, millise mõju keskkonnale on väike.

Hindamise ja kontrollimise nõuded

Igas kriteeriumis sisalduvad ka spetsiifilised hindamise ja kontrollimise nõuded. Sobivuse korral võib kasutada ka teisi katsetusmeetodeid kui need, mis on iga kriteeriumi juures ära on näidatud. Seda juhul, kui nende samaväärsus on heaks kiidetud taotlusi hindava Kompetentse Organi poolt. 

Kui taotlejalt on nõutud dokumentide, analüüside ja testide tulemuste või teiste kriteeriumide täitmist kinnitavate tõendite esitamist, siis selle all on mõeldud et need võivad tulla kas taotleja ja/või tema hankija(te) ja/või nende hankija(te) käest, jne.

Kui see võimalik on, tuleks katsetused läbi viia EN ISO 17025 üldistele nõuetele vastavates akrediteeritud laboratooriumides.
Kus see sobivaks osutub, võivad Kompetentsed Organid nõuda lisadokumentatsiooni ja võivad läbi viia ka iseseisvaid kontrollimisi.
Kompetentsetele Organitele on soovitatud taotluste hindamisel ja kriteeriumide täitmise jälgimisel  arvesse võtta üldtunnustatud keskkonna-alaseid haldamisskeeme nagu näiteks EMAS või ISO14001.  (märkus: selliste haldamisskeemide juurutamine ei ole nõutav.).




Terminite sõnastik

Põhiliste selles skeemis kasutatud terminite sõnastik on antud Lisas 4 toodud nimekirjas.  

  KRITEERIUMITE KATEGOORIAD
Kriteeriumid on jaotatud viide põhikategooriasse:
· Koostise kriteeriumid: kriteerium on mõeldud ökomärgistusega mööbli koostisele. Selles sisaldub ka nõue andmete kogumiseks ökomärgisega mööbli kasutatud energia ja materjalide alase andmebaasi jaoks
· Materjalide kriteeriumid: kriteeriumid on kehtestatud järgmistele materjaliklassidele:
a) täispuit, puidupõhised materjalid, alumiinium, teras, plastmass, tekstiil, nahk, klaas, PUR ja vahtkumm, suled ja udusuled;

b) materjalid, millised ei kuulu ühtegi tootes raporteeritud klassi a) ega kuulu ka pinnakatte ja viimistluse materjalide klassi

Liimid, kleepuvad ained ja sideagendid, aga ka pinnatöötluse materjalid (peale metalli ja plastmassi) ei kuulu sellesse sektsiooni

Pinnatöötluse kriteeriumid: kriteeriumid on kehtestatud nii kogu mööbli kui ka mööbliesemetes kasutatavate komponentide / osade pinnatöötluse jaoks. Pinnatöötlus sisaldab: läbipaistvat viimistlust, värve, lakke, plastmassist kattekihte, lamineeritud plastmassi, dekoratiivkilesid, paberit, PVC kilet ja kangaid. Pealispinna ettevalmistamise materjalid nagu praimerid, toonijad, peitsid ja täidised kuuluvad samuti sellesse sektsiooni.

Kriteeriumid mööbli montaazhiks: On kehtestatud kriteeriumid liimide, kleepuvate ainete  ja sideagentide kasutamiseks.

Kriteeriumid ökomärgisega lõpetatud mööbliesemetele: selles sektsioonis on kehtestatud järgmised kriteeriumid:

· vastupidavus ja ohutus

· hooldus

· taaskasutamine ja jäätmed

· tarbijainformatsioon

· valmistoote pakkimine

· informatsioon pakkimise kohta

· informatsioon ökomärgisel  

KRITEERIUMID 




KOOSTISE  KRITEERIUMID 

1.
Toote kirjeldus
Tuleb anda toote kirjeldus (funktsionaalne kirjeldus, toote nimi või viitekood, kui on samast tootest saada mitmeid erinevaid tüüpe, siis tuleb anda selle alajaotuse kirjeldus, millise kohta taotlus käib). 
Lisaks tuleb anda informatsiooni ka toote kogukaalu ja tootes kasutatud materjali kohta, k.a. väikesed osad (näiteks kruvid ja hinged), ja nende osade kaal. 
Hindamine ja kontrollimine: Taotleja annab toote kirjelduse, millises sisaldub ülalpool  kirjeldatud informatsioon.  
1.1.
Andmete kogumine energia sisendi kohta

Taotleja arvutab ja esitab mööblis kasutatud materjalide osas energia sisendi Csi, materjalide tootmise ja valmistamisega seotud keskmise energiatarbimise baasil. Selles kohta on  Csi andmetega tabel olemas internetis ökomärgise veebileheküljel. 

Ökomärgisega mööblis kasutatud materjalide energia sisendi arvutused antakse taotleja poolt Csi, keskmise energiatarbimise baasil vastavalt Lisas 3 toodud valemile. Taotleja võib kasutada ka teisi andmeid, kui ta on tõestanud et need on väärtuslikumad kui Csi andmed.

Mööbli koostise alane informatsioon peab olema lülitatud kriteeriumi 1 kausta.

Vastavad juhendid antakse kasutaja käsiraamatus.  



 
Materjalide kriteeriumid

ÜLDNÕUDED

1.2. Materjalide kasutamine

a) Järgmiste materjalide kasutamine on võimalik ainult juhul, kui materjalid vastavad “spetsiifilistele materjalide jaoks ettenähtud kriteeriumitele” ja kriteeriumitele pinnakatte osas (kus see asjakohalne on):

· täispuit, 

· puidupõhised materjalid, 

· alumiinium, teras, 

· plastmasid, 

· tekstiil, nahk, 

· klaas, 

· PUR  

· vahtkumm 

· suled ja udusuled. 

b) Kui nimetatud materjale kasutati mööbli lõpptootes koguses < 3% (w/w) kogu valmistootest, siis ei pea taotleja näitama nende vastavust “spetsiifilistele materjali kriteeriumidele” vaid need peavad vastama ainult kriteeriumitele 1.2.c ja 1.3. Selline erand kehtib allpooltoodud materjalide tüüpidele:

· täispuit: puuliikide kaupa

· puidupõhised kilbid: puitkilbi tüüpide kaupa (näit. kiudplaat, vineer jne.)

· plastmassid: polümeeride kaupa

· tekstiilid: kiutüüpide kaupa nagu on antud EL ökomärgise skeemides tekstiili jaoks

· alumiinium: kõigele. See on juba metalliklassi alatüüp; seepärast ei eristata siin alumiiniumi tüüpe.

· Teras ja roostevaba teras: kõigele. See on juba metalliklassi alatüüp ja sellepärast ei tehta vahet terase ja roostevaba terase erinevate tüüpide vahel.

· PUR (polüuretaan) ja vahtkumm: kõigele. See on juba plastmassiklassi alatüüp; sellepärast ei tehta vahet erinevate PUR või vahtkummi tüüpide vahel, kuna nad esindavad juba kindlat plastmassiklassi tüüpi.

· nahk, suled ja udusuled: kõigele.

Nende “spetsiifiliste materjalide jaoks ettenähtud kriteeriumitega”, pinnatöötluse ning montaazhi kriteeriumitega katmata materjale on lubatud kasutada ainult alljärgnevate tingimuste täitmise:

· kui nad vastavad kriteeriumitele 1.2.c ja 1.3., ning

· kui neid esineb ökomärgisega tootes koguses <3% (w/w).

c) Erandite alla kuuluvate materjalide (vastavalt a) ja b) punktidele) kogused ökomärgisega tootes ei tohi ületada 10% (w/w). 

Hindamine ja kontrollimine:  Kriteeriumi 1.1 kaustas tuleb anda informatsioon nende materjalide kohta, millised ei pea vastama “spetsiifilistele materjalide kriteeriumidele”. Erandi alla käivate materjalide protsentuaalse sisalduse arvestus vastavalt kriteeriumile 1.2.a/b/c peab sisaldama ka selliste materjalide võimalikke koguseid koostisosade materjalides, milliseid on kasutatud ökomärgisega valmistoote valmistamisel.

1.3. 
Ohtlikud ained

a) Mingisuguseid materjale ega preparaate, millised sisaldavad alljärgnevaid aineid ei ole lubatud kasutada ökomärgisega toodete valmistamisel:

-     seatina, kaadmium, kroom (VI), elavhõbe ja nende komponendid  

· tri-orgaanilised tinakomponendid. Mono-ja di-orgaanilisi komponente võib kasutada kui nad on vabad mistahes saastavatest tri-orgaanilistest tinakomponentide lisanditest.

b) Kui materjalid on kasutamise ajal määratletud ühte või mitmesse järgmistest riskigruppidest: R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 nagu on antud Direktiivis 67/548/EEC ja tema täiendustes. See nõue ei kehti ainetele mis kasutamisel oma keemilist iseloomu muudavad ja ei kuulu siis enam ohtlike ainete klassifikatsiooni ühegi ülalnimetatud R-grupi all ja kui endisesse enne kasutamist olnud vormi jääb vähem kui 0,1% ainest.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või hankija esitavad deklaratsioonid või muu informatsiooni tõestamaks, et see kriteerium on täidetud.
2. Spetsiifilised nõuded materjalidele

2.1. Täispuit

2.1.1)  Metsade säästev kasutamine

a) Kogu esmane täispuit metsadest peab tulema sellistest metsadest, milliseid kasutatakse säästva metsamajanduse kindlustamise põhimõtteid ja meetmeid rakendades.

Euroopas peavad ülalmainitud printsiibid ja meetmed vastama vähemalt järgnevatel kohtumistel vastuvõetud SFM definitsioonile (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management, nagu oli vastu võetud Lisbon Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (2-4 June 1998). Väljaspool Euroopat peavad nad vastama vähemalt UNCED Forest Principles (Rio de Janeiro, June 1992) ja, kus vajalik, kriteeriumitele või juhenditele metsa säästliku kasutamise kohta, nagu kongressil vastu võetud  (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry-Zone Africa Initiative).

b) Vähemalt 50% esmasest täispuidust peab tulema metsadest, millised on ära toodud kriteeriumi 2.1.1.a. all, millised on sertifitseeritud sõltumatu kolmanda osapoole poolt ja millise metsa sertifitseerimise skeemid täidavad 15. detsembri 1998.a. Nõukogu Metsandusstrateegia-alase Resolutsiooni kriteeriume EL jaoks, paragrahv 15 nõudeid.  

c) Puit, milline ei tule säästva kasutamisega metsadest ei tohi pärineda: 

· illegaalsest raiest

Illegaalselt raiutud puit: puit, mis on raiutud, müüdud või transporditud sellisel viisil, mis rikub kasutatavaid riiklikke eeskirju (sellised eeskirjad võivad näiteks olla CITES puiduliikide, rahapesu, korruptsiooni ja pististe andmise/võtmise kohta käivad riiklikud eeskirjad)

· geneetiliselt muundatud puudest

Geneetiliselt muundatud puude puit: puud, milliseid on mõjutatud mitmesuguste meetmetega geneetiliste struktuursete muudatuste esilekutsumiseks (geneetiliste muunduste alane definitsioon on antud Direktiivis 2001/18/EC). Palun pidage meeles, et see ei välista traditsioonilisi puude aretusprogramme, kuna neid ei loeta geneetiliste modifikatsioonide tehnika osadeks.

· sertifitseerimata kõrge säilitusväärtusega metsadest

Kõrge säilitusväärtusega metsad on sellised metsad, millistel on üks või mitu järgnevat omadust:

a) metsa-alad, millised sisaldavad ülemaailmse, regionaalse või riikliku tähtsusega:

· bioloogilise mitmekesisuse väärtuste kontsentratsioone (näiteks päriskodusus,  ohustatud liigid, ohutustsoonid); ja

· laialdased maastikutasemel metsad, mis koosnevad või milles sisalduvad üksused, kus on elujõuliselt esindatud kas kõik või enamus liike nende looduslikus jaotuses ja arvukuses

b) metsa-alad, mis sisaldavad haruldasi või  ohustatud ökosüsteeme

c) metsa-alad, millised annavad kriitilistes olukordades loodusele kaitset (näiteks veekaitse, erosiooni kontroll)

d) metsa-alad, mis on väga olulised kohaliku elanikkonna põhivajaduste rahuldamiseks (näiteks tervis, peatoidus) ja/või on kriitilise tähtsusega kohalike kogukondade traditsiooniliste kultuurilisele identiteedile (kultuurilise, ökoloogilise, majandusliku või religioosse tähtsusega piirkonnad, millised on kindlaks määratud koostöös selliste kohalike kogukondadega)       

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja näitab ära ökomärgisega tootes kasutatud puidu tüübid, kogused ja päritolu. Esmase täispuidu päritolu tuleb ära näidata piisava täpsusega, et seda saaks vajaduse korral kontrollida

i) Esmasele täispuidule sertifitseeritud säästva kasutamisega metsadest annab taotleja vastava(d) sertifikaadi(d) koos lisadokumentidega näitamaks, et sertifitseerimise skeem täidab õigesti säästliku kasutamisega metsale kehtestatud printsiipe ja meetmeid, nagu need on antud kriteeriumis 2.1.1.a.

ii) Esmasele täispuidule sertifitseerimata metsadest annab taotleja ja/või tema hankija   vastavad deklaratsioonid, tsharteri, või koodi tõestamaks, et kriteeriumides 2.1.1.a. ja 2.1.1.c. toodud nõuded on täidetud.   

2.1.2) Impregneerimise ja säilitamise ained 

Täispuitu ei tohi pärast raiet töödelda ainete või preparaatidega, millised sisaldavad mistahes ainet järgnevatest nimekirjadest:

- WHO soovitatud pestitsiidide klassifikatsioon ohtlikkuse järgi, klassifitseeritud klassi 1a (eriti ohtlikud)

- WHO soovitatud pestitsiidide klassifikatsioon ohtlikkuse järgi, klassifitseeritud klassi 1b (väga ohtlikud)

Lisaks peab puidu töötlemine olema kooskõlas EL Direktiiviga 79/117/EEC turu osas ja teatud aktiivsete aineid sisaldavate kaitsvate toodete kasutamise kohta ja Direktiiviga 76/769/EEC ohtlike ainete ja preparaatide kasutamise ning turustamise kohta.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab deklaratsiooni näitamaks selle kriteeriumi nõuetele vastavust.

2.2) Puidupõhised materjalid

Lõpetatud või lõpetamata puidupõhised materjalid ja plastmassi või lamineeritud plastmassiga, või metalliga või muude kattematerjalidega kaetud puidupõhised materjalid peavad samuti vastama pinnatöötluse kriteeriumitele lisaks selles paragrahvis ja alajaotustes äratoodud kriteeriumitele. 

2.2.1)

Metsade säästev kasutamine

a) Kogu esmane puit peab pärinema metsadest, milliseid majandatakse nii et metsa säästva kasutamise põhimõtted ja meetmed oleksid kasutatud. .

Euroopas peavad ülalmainitud printsiibid ja meetmed vastama vähemalt järgnevatel 

kohtumistel vastuvõetud SFM definitsioonile (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management, as endorsed by the Lisbon Ministerial Conference on the 

Protection of Forests in Europe (2-4 June 1998). Väljaspool Euroopat peavad nad vastama vähemalt UNCED Forest Principles (Rio de Janeiro, June 1992) ja, kus vajalik, ka kriteeriumitele või juhenditele metsa säästva kasutamise kohta nagu oli vastu võetud kongressil (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry-Zone Africa Initiative).

b) Vähemalt 20% esmasest täispuidust peab tulema metsadest, millised on ära toodud kriteeriumi 2.1.1.a. all, millised on sertifitseeritud sõltumatu kolmanda osapoole poolt ja millise metsa sertifitseerimise skeemid täidavad 15. detsembri 1998.a. Nõukogu Metsandusstrateegia-alase Resolutsiooni kriteeriume EL jaoks, paragrahv 15.  

c) Puit, milline ei tule säästva kasutamisega metsadest ei tohi pärineda: 

· illegaalsest raiest

Illegaalselt raiutud puit: puit, mis on raiutud, müüdud või transporditud sellises viisil, mis rikub kasutatavaid riiklikke eeskirju (sellised eeskirjad võivad näiteks olla CITES puiduliikide, rahapesu, korruptsiooni ja pististe andmise/võtmise kohta käivad riiklikud eeskirjad)

· geneetiliselt muundatud puudest

Geneetiliselt muundatud puude puit: puud, milliseid on mõjutatud mitmesuguste meetmetega geneetiliste struktuursete muudatuste esilekutsumiseks (geneetiliste muunduste alane definitsioon on antud Direktiivis 2001/18/EC). Palun pidage meeles, et see ei välista traditsioonilisi puude aretusprogramme, kuna neid ei loeta geneetiliste modifikatsioonide tehnika osadeks.

· sertifitseerimata kõrge säilitusväärtusega metsadest

Kõrge säilitusväärtusega metsad on sellised metsad, millistel on üks või mitu järgnevat omadust:

e) metsa-alad, millised sisaldavad ülemaailmse, regionaalse või riikliku tähtsusega:

· bioloogilise mitmekesisuse väärtuste kontsentratsioone (näiteks päriskodusus,  ohustatud liigid, ohutustsoonid); ja

· laialdased maastikutasemel metsad, mis koosnevad või milles sisalduvad üksused, kus on elujõuliselt esindatud kas kõik või enamus like nende looduslikus jaotuses ja arvukuses

f) metsa-alad, mis sisaldavad haruldasi või  ohustatud ökosüsteeme

g) metsad-alad, millised annavad kriitilistes olukordades loodusele kaitset (näiteks veekaitse, erosiooni kontroll)

h) metsa-alad, mis on väga olulised kohaliku elanikkonna põhivajaduste rahuldamiseks (näiteks tervis, peatoidus) ja/või on kriitilise tähtsusega kohalike kogukondade traditsiooniliste kultuurilisele identiteedile (kultuurilise, ökoloogilise, majandusliku või religioosse tähtsusega piirkonnad, millised on kindlaks määratud koostöös selliste kohalike kogukondadega)       

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja näitab ära ökomärgisega tootes kasutatud puidu tüübid, kogused ja päritolu. Esmase täispuidu päritolu tuöeb ära näidata koos piisava täpsusega, et seda saaks vajaduse korral kontrollida

i) Esmasele täispuidule sertifitseeritud säästva kasutamisega metsadest annab 

taotleja vastava(d) sertifikaadi(d) koos lisadokumentidega näitamaks, et sertifitseerimise skeem täidab õigesti säästliku kasutamisega metsale kehtestatud printsiipe ja meetmeid, nagu need on antud kriteeriumis 2.1.1.a. 

ii) Esmasele täispuidule sertifitseerimata metsadest annab taotleja ja/või tema hankija   

vastavad deklaratsioonid, tsharteri, või koodi tõestamaks, et kriteeriumides 2.1.1.a. ja 2.1.1.c. toodud nõuded on täidetud.

2.2.2) Taaskasutatavad puidukiud

Puit, mis tuleb tarbija käest, laastud või kiud, milliseid kasutatakse puidupõhiste materjalide tootmises (sisend), peavad vastama vähemalt EPF Tööstusstandardile, nagu on öeldud paragrahvis 6 24. oktoobri 2002.a. dokumendis: “EPF Standard taaskasutatava puidu hanketingimuste kohta”. Standardi tabel viideteks on antud ka lisas 2. 
Hindamine ja kontrollimine: Esitatakse deklaratsioon, et tarbijalt tulnud puitu on puidupõhiste materjalide tootmises kasutatud. Lisaks esitatakse ka katsete tulemused tõestamaks, et lisas 2 antud limiitide väärtustest on kinni peetud 

2.2.3) Ohtlike ainete ja preparaatide kasutamine puidupõhiste materjalide tootmises 

Esmast puitu ei tohi pärast raiet töödelda ainete või preparaatidega millised sisaldavad mistahes ainet järgnevatest nimekirjadest:

- WHO soovitatud pestitsiidide klassifikatsioon ohtlikkuse järgi, klassifitseeritud klassi 1a (eriti ohtlikud)

- WHO soovitatud pestitsiidide klassifikatsioon ohtlikkuse järgi, klassifitseeritud klassi 1b (väga ohtlikud)

Lisaks peab puidu töötlemine olema kooskõlas EL Direktiiviga 79/117/EEC turu osas ja teatud aktiivsete aineid sisaldavate kaitsvate toodete kasutamise kohta ja Direktiiviga 76/769/EEC ohtlike ainete ja preparaatide kasutamise ning turustamise kohta.

b) Puidupõhiste materjalide tootmises kasutatav puit ei tohi olla töödeldud ainete või preparaatidega, millised on kasutamise ajal määratletud ühte või mitmesse järgmistest riskigruppidest: R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 nagu on antud Direktiivis 67/548/EEC ja tema täiendustes. See nõue ei kehti ainetele mis kasutamisel oma keemilist iseloomu muudavad ja ei kuulu enam ohtlike ainete klassifikatsiooni ühegi ülalnimetatud R-grupi all ja kui endisesse enne kasutamist olnud vormi jääb vähem kui 0,1% ainest.

c)Puidupõhiste materjalide tootmises kasutatud puit ei tohi olla töödeldud ainetega, millised on klassifitseeritud kantserogeenseteks, taastootmissüsteemile ohtlikeks, mutageenseteks, toksilisteks või allergeenideks (sissehingamisel) vastavalt Direktiivile 67/548/EEC ja selle täiendustele.

Vaba formaldehüüdi sisaldus kilpide tootmises kasutatud toodetes või preparaatides ei tohi ületada 0.3% (w/w). Vaba formaldehüüdi sisaldus sideainetes, kleepuvates ainetes  ja liimides vineeri või liimpuidu kilpides ei tohi ületada 0.5% (w/w).

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab sobivad deklaratsioonid tõestamaks, et ülaltoodud nõuded on täidetud. Puidupõhiste materjalide tootmises kasutatud keemiatööstuse toodetele esitatakse kas MSDS või samaväärne dokument, mis sisaldab informatsiooni terviseohtlikkuse klassifikatsiooni kohta.

2.2.4) Formaldehüüdi heited puidupõhistest materjalidest

Formaldehüüdi heide puidupõhistest materjalidest ei tohi nende toores (st. enne masintöötlemist) olekus ületada E1 heite limiiti vastavalt standardile EN 13986. 
Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitavad tõendi, et puidupõhised materjalid vastavad klass E1 formaldehüüdi nõuetele, Euroopa standard EN 13986.
2.3)
Alumiinium
Taaskasutatav alumiinium 

Kõik ökomärgisega mööblis kasutatavad alumiiniumist osad peavad olema kergesti mahavõetavad.

Kui ökomärgisega mööblis on alumiiniumi üle 80% toote lõppkaalust, siis tuleb kogu aluminium hankida tootmisest, mis kasutab 100% sekundaarse materjali sisendit. 

Ka töödeldud pealispinnaga alumiinium peab lisaks ülaltoodud nõuetele vastama ka pealispinna töötlemisele kehtestatud nõuetele.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitavad deklaratsiooni näitamaks, et selle kriteeriumi nõuded on täidetud. Lisaks sellele antakse tarbijalekoos mööbliga  tooteinformatsioon, mis sisaldab teksti ökomärgisega mööbli alumiiniumosade taaskasutatavuse kohta.
2.4)
Teras ja roostevaba teras
Taaskasutatav teras

Kui toode sisaldab üle 50% (w/w) oma kogukaalust terast, siis peab sekundaarse materjali sisend olema vähemalt 20%.  

Ka töödeldud pealispinnaga teras peab vastama peale ülaltoodud nõuete ka pealispinna töötlemisele kehtestatud nõuetele.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitavad deklaratsiooni näitamaks, et selle kriteeriumi nõuded on täidetud. 

2.5)
Plastmass

Mööbli pehmendusmaterjalidena kasutatavad polüuretaan- ja lateksvahud peavad vastama ainult materjalide spetsiifilistele nõudmistele kriteerium 2.5.3.

2.5.1) Plastmassid pealispindade katmiseks

Pealispindade katmisel on lubatud kasutada plastmasse koguses kuni 6,5% (w/w) nendega vahetult kaetava materjali kogukaalust. 

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab vastava dokumentatsiooni näitamaks, et see nõudmine on täidetud. 

2.5.2) Ohtlikud lisandid

Ökomärgisega mööbli juures kasutatavate polümeeride/ko-polümeeride tootmises ei tohi kasutada aineid või preparaate, mis:

a) sisaldavad:

· seatina, kaadmiumi, kroomi (VI), elavhõbedat ja nende komponente.

· Triorgaanilise tina komponente. Mono ja di-orgaanilisi komponente võib kasutada, kui nad on vabad mistahes tri-orgaanilise tina komponentide lisanditest.

b) kui nad on kasutamise ajal määratletud ühte või mitmesse järgmistest riskigruppidest: R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 nagu on antud Direktiivis 67/548/EEC ja tema täiendustes. See nõue ei kehti ainetele mis kasutamisel oma keemilist iseloomu muudavad ja ei kuulu siis enam ohtlike ainete klassifikatsiooni ühegi ülalnimetatud R-grupi all ja kui endisesse enne kasutamist olnud vormi jääb vähem kui 0,1% ainest.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab deklaratsiooni näitamaks, milliseid lisandeid on kasutatud. Sobiv dokumentatsioon (nagu näiteks ohutuse andmelehed) esitatakse selle kriteeriumi nõudmiste täitmise tõestamiseks.

2.5.3) Polüuretaan- ja lateksvahud

Mööbli pehmendusmaterjalidena kasutatud polüuretaan- ja lateksvahud peavad vastama kõikidele asjassepuutuvatele kriteeriumitele, millised on antud Otsuses 2002/740/EC mis kehtestab läbivaadatud ökoloogilised kriteeriumid Ühenduse ökomärgise saamiseks madratsitele.  Seal, kus kriteeriumis 2f Voodimadratsitele on kirjas “orgaanilises vormis tina”, tuleb Mööbli Ökomärgise nõuetega kooskõlas olemiseks lugeda “tri-orgaanilised tina komponendid”.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab kas detailse dokumentatsiooni tõestamaks et polüuretaan- ja lateksvahud on saanud ökomärgise või annab detailse dokumentatsiooni (katsetuste tulemused, deklaratsioonid jne.) näitamaks, et polüuretaan- ja lateksvahud vastavad kõikidele Otsuses 2002/740/EC antud asjassepuutuvatele kriteeriumitele

2.5.4) Taaskasutatava materjali sisend

Plastmassid, milliseid kasutatakse muuks otstarbeks kui pealispinna katmiseks, peavad pärinema tootmistest kus kasutatakse vähemalt 15% (w/w) sekundaarset materjali.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab dokumentatsiooni tõestamaks selle kriteeriumi täitmist.

2.6) Tekstiilid (kiud ja kangad)

Kõik tekstiilkiud ja kangad (v.a. õmblusniidid) peavad vastama kõikidele asjassepuutuvatele

kriteeriumitele, millised on antud Komisjoni Otsuses 2002/371/EC kus sätestatakse ökoloogilised kriteeriumid Ühenduse ökomärgise omistamiseks tekstiilitoodetele.

Kus Tekstiiltoodete kriteeriumis 3a. on kirjas “organootilised komponendid”, kriteeriumis 11 on kirjas “orgaanilised tina komponendid” ja kriteeriumis 32a on kirjas “orgaanilised tina komponendid” tuleb neid mööbli ökomärgise nõuetega kooskõlla saamiseks lugeda “tri-orgaanilised tina komponendid”.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab kas detailse dokumentatsiooni näitamaks et kiududele ja kangastele on omistatud ökomärgis või esitab detailse dokumentatsiooni (katsetuste tulemused, deklaratsioonid jms.) nagu on ära näidatud Otsuses 2002/371/EC.

2.7) Nahk

Kui mööblitootes on nahka <5% (w/w) ökomärgisega valmistootest, siis peab nahk vastama 2.7.1, 2.7.2., 2.7.3. ja 2.7.4. nõuetele.

Kui nahka on >5% (w/w) ökomärgisega tootest, siis peab nahk vastama kõikidele kriteeriumitele, millised on antud sektsioonis “2.7 nahk”.

2.7.1) Ained mööblinahas

Kroomi (Cr(VI), arseeni (As), kaadmiumi (Cd) ja seatina (Pb) ei tohi mööbli juures kasutatavas nahas olla avastatavates kogustes.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab katsetulemuste aruande kus kasutati järgmisi meetodeid:

· Kroom (Cr(VI): ISO 20345:2000 või võrreldav meetod (avastamise limit 10 ppm).

· Arseen, kaadmium ja seatina: proovide võtmine ja katsetamine vastavalt CEN TC 309-WI 065-4.3. või esitab taotleja ja/või tema hankija deklaratsiooni selle kohta, et ei ole kasutatud selliseid aineid, mis võiksid anda nende metallide jääke mööblinahka.

2.7.2) Formaldehüüd

Vaba ja osaliselt hüdrolüüsitava formaldehüüdi kogus nahkdetailides ei tohi ületada 150 ppm.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitavad katsetulemuste aruande, kus kasutati järgmisi meetodeid: CEN/ISO TS 17226.

2.7.3) COD heited parkimisel

Nahaparkimise heitvesi tuleb puhastada kas kohapeal või linna ühiskondlikus heitvete töötlemise ettevõttes nii, et saavutatakse COD sisalduse vähenemine vähemalt 85% enne vee väljalaskmist pinnavette.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab katsetulemuste aruande ja täiendavad andmed, kasutades järgmisi meetodeid: COD: ISO 6060 Vee kvaliteet, Keemilise Hapniku Nõudluse määramine.

2.7.4) Kroom heitvetes

Parkimise heitvesi peab peale töötlemist sisaldama < või = 2 mg kroomi.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab katsetulemuste aruande ja täiendavad andmed, kasutades järgmisi meetodeid:  ISO 9174 või EN ISO 11885 kroomi jaoks.

2.7.5) PCP ja TCP

Pentakloorfenooli (PCP) ja tetrakloorfenooli (TCP) ja nende sooli ning estreid ei tohi kasutada.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija(d) esitab deklaratsiooni selle kohta, et materjalid ei sisalda selliseid kloorfenoole. Kui tehakse selle deklaratsiooni kontrolli, siis kasutatakse järgmist katsemeetodit: CEN TC 289 TS 14494

2.7.6) Azo värvained

“Sinist värvainet” ei tohi kasutada naha toonitamiseks. Lisaks sellele ei tohi kasutada mingeid

azo-värvaineid millised võiksid lõhustuda üheks järgmistest aromaatsetest amiinidest:  

1. 4-aminodiphenyl (92-67-1)
2. benzidine (92-87-5)
3. 4-chloro-o-toluidine
(95-69-2)
4. 2-naphthylamine (91-59-8)
5. o-amino-azotoluene
(97-56-3)
6. 2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8)
7. p-chloroaniline (106-47-8)
8. 2,4- diaminoanisol (615-05-4)
9. 4,4’- diaminodiphenylmethane (101-77-9)
10. 3,3’-dichlorobenzidine
(91-94-1)
11. 3,3’-dimethoxybenzidine (119-90-4)
12. 3,3’-dimethylbenzidine
 (119-93-7)
13. 3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane (838-88-0)
14. p-cresidine
(120-71-8)
15. 4,4’-methylene-bis-(2-chloraniline)
 (101-14-4)
16. 4,4’-oxydianiline
(101-80-4)
17. 4,4’-thiodianiline
(139-65-1)
18. o-toluidine (95-53-4)
19. 2,4-diaminotoluene (95-80-7)
20. 2,4,5-trimethylaniline (137-17-7)
21. 4-aminoazobenzene
(60-09-3)
22. o-anisidine
(90-04-0)
Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija(d) esitab deklaratsiooni selle kohta, et selliseid azo-värvaineid ei ole kasutatud. Kui viiakse läbi selle deklaratsiooni kontroll, siis peab kasutama järgmisi kontrollmeetodeid: CEN TC 289/ISO 17234: limiit 30 ppm. (märkus: 4-aminoazobenseeni, 4-aminodifenüüli ja 2-nafhüülamiini puhul on võimalikud valed positiivsed vastused ja sellepärast on soovitav otsida kinnitust).

2.7.7) Klooralkaanid

 C10-C13 klooralkaane või neid sisaldavaid aineid ja preparaate kontsentratsioonidega üle 1% ei ole lubatud kasutada naha rasva eemaldamiseks.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija(d) esitab deklaratsiooni selle kohta, et selliseid klooralkaane ei ole kasutatud. 

2.7.8) VOC heited naha pinnakattelt

VOC koguheide * peab olema alla Direktiivis 1999/13/EC antud heite limiiti, st. 140 g/m2.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab kalkulatsiooni VOC-de kogukasutuse kohta tootmise käigus koos abimaterjalidega nagu katsetulemused ja vastav dokumentatsioon. Nõutud on ka naha tootmises kasutatavate liimide ja viimistlusmaterjalide registreerimine viimase 6 kuu ulatuses.

2.8) Klaas

Klaas peab olema hõlpsasti eemaldatav ja asendatav purunemise või kahjustuste korral.

Hindamine ja kontrollimine: Dokumendid mööblitootjalt k.a. kasutusjuhend, kus oleks õpetus kahjustatud klaasi asendamiseks.

2.9) Suled ja udusuled

2.9.1) Heitvete töötlemine

Sulgede toomise heitvett peab töötlema kas kohapeal või vee puhastamisega tegelevas  

Kommunaalettevõttes. COD vähenemine enne heitvete laskmist pinnavette peab olema vähemalt 85%.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab katsetulemuste aruande ja täiendavad andmed kasutades järgmist katsemeetodit: COD: ISO 60606 Vee kvaliteet, keemilise hapniku nõudmise määramine.

2.9.2) Pesuvahendid sulgede töötlemisel

Sulgede töötlemise käigus ei tohi kasutada mingeid nonüül fenool etoksülaatidel põhinevaid pesuvahendeid. Pesuvahendid peavad olema kergesti bioloogiliselt lagundatavad ja pesuvahendi valemis ei tohi olla fosfaate.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija(d) esitavad deklaratsiooni selle kohta, et ei ole kasutatud nonüül fenool etoksülaate ega fosfaate sulgede töötlemisel koos informatsiooniga selle deklaratsiooni toetuseks (näiteks MSDS). Peale selle esitatakse informatsioon pesuvahendite bioloogilise lagundatavuse kohta.

· VOC (lenduvad orgaanilised ühendid on defineeritud kui mistahes orgaanilised ühendid millistel keemispunkt (või algne keemispunkt) normaalrõhul või surve all on alla 250 kraadi.

KRITEERIUMID PINNATÖÖTLUSELE   

3) Pealispinna töötlemine

Pealispinna töötlemise nõuded käivad nii üksikute osade/komponentide kui kogu mööblieseme pealispinna töötlemise kohta.

3.1) Pealispinna töötlemine plastmassiga

Materjalide (näit. puit, puidupõhine materjal või metall) pealispindu võib ainult siis töödelda plastmassiga, kui plastmass vastab kriteeriumitele 2.5.1 ja 2.5.2. 

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab vastava dokumentatsiooni kinnitamaks, et need kriteeriumid on täidetud.

3.2) Pealispinna töötlemine metallidega

Materjalide (näit. puit, puidupõhine materjal) pealispindu võib ainult siis töödelda 

metalliga, kui metall vastab kriteeriumitele 2.3 alumiiniumi osas ja 2.4. terase osas. 

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab vastava dokumentatsiooni kinnitamaks, et need kriteeriumid on täidetud.

3.3) Plastmassi, puidu ja puidupõhise materjali pealispinna töötlemine muude materjalidega peale plastmassi ja metallide

Kriteeriumid plastmasside, puidu ja puidupõhiste materjalide pealispinna töötlemiseks kehtivad siis, kui töödeldud plastmassi, puidu või puidupõhise materjali kogus ökomärgisega tootes on üle 1 kaalu%.

3.3.1) Ohtlikud ained ja preparaadid (k.a. VOC sisaldus)

Mööbli osade/komponentide ega kogu mööblieseme töötlemiseks ei ole lubatud kasutada mingeid aineid ega preparaate, mis:

a) on klassifitseeritud kantserogeenseteks, taastootmissüsteemi kahjustavateks, mutageenseteks, toksilisteks või allergeenideks (sissehingamisel) vastavalt Direktiivile 1999/45/EC.

b) Sisaldavad halogeenseid sideagente, azidiriini ja polüazidiriine, samuti pigmente ja lisandeid millised põhinevad:

· seatinal, kaadmiumil, kroomil(VI), elavhõbedal ja nende ühenditel.

· triorgaanilistel tina ühenditel. Mono- ja diorgaanilisi ühendeid võib kasutada kui nad on vabad mistahes tri-orgaanilise tina ühenditest.   
c) kui nad on kasutamise ajal määratletud ühte või mitmesse järgmistest riskigruppidest: R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 nagu on antud Direktiivis 67/548/EEC ja tema täiendustes. See nõue ei kehti ainetele mis kasutamisel oma keemilist iseloomu muudavad ja ei kuulu 

siis enam ohtlike ainete klassifikatsiooni ühegi ülalnimetatud R-grupi all ja kui     endisesse enne kasutamist olnud vormi jääb vähem kui 0,1% ainest.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab deklaratsiooni näitamaks, milliseid lisandeid on kasutatud. Sobiv dokumentatsioon (nagu näiteks ohutuse andmelehed) esitatakse selle kriteeriumi nõudmiste täitmise tõestamiseks.

d) I. Keemilisi aineid, millised on klassifitseeritud keskkonnaohtlikeks keemiliste ainete tootja/hankija poolt vastavalt EL klassifikatsioonisüsteemile (18. parandus Direktiivile 67/548/EEC) ei tohi lisada pinnatöötluse ainetesse ja preparaatidesse koguses, mis ületab 2 kaaluprotsenti. Tooted võivad aga sisaldada kuni 5% lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC). Kui toode nõuab lahustamist, siis lahustatud toote koostis ei tohi ületada eelpoolmainitud piirväärtusi.

Või:

II. Kasutatud kogus (märg värv/lakk) keskkonnaohtlikke kahjulikke aineid   <14g/m2 pinnale ja VOC kasutatud kogus (märg värv/lakk) <35g/m2.

Taotleja võib valida: kas nõue I. (koostisse kuuluvad ained ) või nõue II. (maksimaalne kahjulike ainete kogus pinnaühikule).   

Hindamine ja kontrollimine: 

I. Taotleja esitab deklaratsiooni selle kriteeriumi täitmise kohta koos lisadokumentidega, kaasa arvatud:

· täielik retsept koos koguste ja CAS arvude määramisega koostisse kuuluvate ainete osas

· katsemeetod ja katsetulemused kõikide ainete kohta, millised tootes esinevad. Näiteks 16 punkti andmeleht koos piisavate öko-toksikoloogiliste andmetega ja viidetega katsemeetoditele

· deklaratsioon selle kohta, et kõik koostises olevad ained on ära näidatud.

II. Keskkonnaothlikud ained on sellised ained, millised on klassifitseeritud keskkonnaohtlikeks vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja EL klassifikatsioonisüsteemile (18. muudatus Direktiivis 67/548/EEC). Kemikaalide hankija vastutab ainete klassifikatsiooni eest.

Kompetentne Organ võib nõuda andmebaasi ainete hindamise/klassifikatsiooni jaoks. Nõutud on järgmised dokumendid:

·  täielik retsept koos koguste ja CAS arvude määramisega koostisse kuuluvate ainete osas

· katsemeetod ja katsetulemused kõikide ainete kohta, millised tootes esinevad. Näiteks 16 punkti andmeleht koos piisavate öko-toksikoloogiliste andmetega ja viidetega katsemeetoditele

· deklaratsioon selle kohta, et kõik koostises olevad ained on ära näidatud.

· kattekihtide arv ja pealekantud kogus pinnaühiku kohta

· pealekandmise meetod

Arvutamisel kasutatakse järgnevaid efektiivsuse astmeid (neil on kindlad väärtused ja nendest ei tohi kõrvale kalduda): pihustamine ilma taaskasutamiseta 50%, pihustamine taaskasutamisega 70%, elektrostaatiline pihustamine 65%, pihustamine, ketas 80%, 

rullikutega lakkimine 95%, lauskatmine 95%, vaakuumlakkimine 95%, sissekastmine 95%, loputamine 95%.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta koos informatsiooniga pinnatöötluse kohta (näit. materjalide ohutuse andmelehed)

3.3.2) Formaldehüüd

Formaldehüüdi emissioon pinnakatmiseks kasutatavatest ainetest ja preparaatidest peab olema alla 0.1 ppm vaba formaldehüüdi.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta koos informatsiooniga pinnatöötluse kohta (näit. materjalide ohutuse andmelehed)

3.4) Metallide katmine muude ainetega peale plastmasside ja metallide

Kriteeriumid metallide pindade katmiseks kehtivad kaetud metallidele, mille kogus ökomärgisega lõpptootes on üle 1% (w/w).

3.4.1) VOC sisaldus

Kasutatud pinnakatetes on VOC maksimaalselt 15% (w/w), millest aromaatsete lahustite sisaldus peab olema = või < 1 kaaluprotsent. 

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta koos informatsiooniga pinnatöötluse kohta koos lisadokumentidega.

3.4.2) Ohtlikud ained

Mööbli osade/komponentide ega kogu mööblieseme pindade töötlemiseks ei ole lubatud kasutada mingeid aineid ega preparaate, mis:

e) on klassifitseeritud kantserogeenseteks, taastootmissüsteemi kahjustavateks, mutageenseteks, toksilisteks või allergeenideks (sissehingamisel) vastavalt EL klassifikatsioonisüsteemile (18. parandus Direktiivile 67/548//EEC.

f) Sisaldavad halogeenseid sideagente, azidiriini ja polüazidiriine, samuti pigmente ja lisandeid millised põhinevad:

· seatinal, kaadmiumil, kroomil(VI), elavhõbedal ja nende ühenditel.

· triorgaanilistel tina ühenditel. Mono- ja diorgaanilisi ühendeid võib kasutada kui nad on vabad mistahes tri-orgaanilise tina ühenditest.   
kui nad on kasutamise ajal määratletud ühte või mitmesse järgmistest riskigruppidest: R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 nagu on antud Direktiivis 67/548/EEC ja tema täiendustes. See nõue ei kehti ainetele mis kasutamisel oma keemilist iseloomu muudavad ja ei kuulu enam ohtlike ainete klassifikatsiooni ühegi ülalnimetatud R-grupi all ja kui endisesse enne kasutamist olnud vormi jääb vähem kui 0,1% ainest.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab deklaratsiooni selle kriteeriumi täitmise kohta koos lisadokumentidega, kaasa arvatud:

· täielik retsept koos koguste ja CAS arvude määramisega koostisse kuuluvate ainete osas

· katsemeetod ja katsetulemused kõikide ainete kohta, millised tootes esinevad. Näiteks 16 punkti andmeleht koos piisavate öko-toksikoloogiliste andmetega ja viidetega katsemeetoditele

· deklaratsioon selle kohta, et kõik koostises olevad ained on ära näidatud.

II. Metallid (v.a. gaasiga tõstemehhanismid) ei tohi olla kaetud kroomi, nikli, tina ega nende ühenditega. Erandjuhtudel võib metallide pindu töödelda kroomi või nikliga seal, kus see on vajalik intensiivse kulumise või eriti tiheda ühenduse tõttu. See erand ei kehti osadele, millised võivad olla sagedasti kontaktis nahaga.

Emissioonid pinnatöötlusest nikli ja kroomiga peavad täitma Ospara Kokkuleppe (Parcom/Oscom) soovitusi sõltuvalt konkreetsest riigist ja keskkonnast, kuhu emissioonid lähevad, osad peavad olema ka taaskasutatavad.

Hindamine ja kontrollimine: Töödeldud pinnaga metalli hankija esitab deklaratsiooni, milles sisaldub:

· Konkreetset tüüpi pinnatöötluse vajadus. See p eab olema dokumenteeritud testi vormis või arvestusena, mis näitab et metalli pealispind allutatakse tugevale füüsilisele kulumisele või nõuab pealispind eriti tihedaid ühendusi.

· Deklaratsiooni, mis näitab et Ospara Kokkuleppe soovitused on täidetud ja et kroomi või nikliga kaetud osad on taaskasutatavad.

3.4.3) Rasva eemaldamine

Halogeniseeritud orgaanilisi ühendeid ei tohi kasutada metallide pindade töötlemiseks rasva eemaldamisel.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta.

3.4.4) Pinnakatte kaod

Toote (pinnakatte) kaod ei tohi ületada 10% (w/w) pulberkatete juures ja 30% (w/w) märja värvi juures üle 25 cm2 suurustel pindadel.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta.

KRITEERIUMID MÖÖBLI KOKKUPANEKULE

4) Kleepuvad ained

4.1) VOC

VOC sisaldus kleepuvates ainetes ja liimides, mida kasutatakse mööbli kokkupaneku juures ei tohi ületada 10% (w/w).

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta.

4.2) Lisandid ja sideagendid

Liimidele ja kleepuvatele ainetele ei tohi lisada lisandeid või aineid:  

· on klassifitseeritud kantserogeenseteks, taastootmissüsteemi kahjustavateks, mutageenseteks, toksilisteks või allergeenideks (sissehingamisel) vastavalt EL klassifikatsioonisüsteemile Direktiivis 67/548//EEC.

· kui nad on kasutamise ajal määratletud ühte või mitmesse järgmistest riskigruppidest: R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 nagu on antud Direktiivis 67/548/EEC ja tema täiendustes. See nõue ei kehti ainetele mis kasutamisel oma keemilist iseloomu muudavad ja ei kuulu siis enam ohtlike ainete klassifikatsiooni ühegi ülalnimetatud R-grupi all ja kui endisesse enne kasutamist olnud vormi jääb vähem kui 0,1% ainest.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab vajaliku dokumentatsiooni kinnitamaks, et ülaltoodud nõudmised on täidetud. Igale mööbli kokkupanekul kasutatud kemikaalile antakse Ohutusandmete Leht või sarnaväärne dokument, milles sisaldub ka tervisele ohtlikkuse klassifikatsioon. Katsetulemuste aruanded või deklaratsiooni esitab hankija ka vaba formaldehüüdi koguse kohta

KRITEERIUMID VALMISTOOTELE

5) Vastupidavus ja ohutus   
Toode peab täitma vastupidavuse, tugevuse, ohutuse ja stabiilsuse alaseid nõudeid, millised on antud EN standardites toote kasutatavuse kohta. Kui EN standardeid ei eksisteeri, siis kasutatakse ISO standardites antud nõudeid. Kui ei ole ei EN ega ISO standardeid, siis hinnatakse toote vastupidavust, tugevust, ohutust ja stabiilsust disaini baasil ja materjalide valik tehakse sõltumatu katsetusi läbiviiva organisatsiooni poolt.

Hindamine ja kontrollimine: Tootja esitab deklaratsiooni koos dokumentatsiooniga läbiviidud katsete meetodite, katsetusi läbiviiva organisatsiooni ja katsetulemuste kohta.

6) Hooldus

Toodete hooldust peab olema võimalik teostada ilma orgaaniliste lahustiteta.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta.

7) Taaskasutamine ja jäätmed

a) Ökomärgisega ttode peab olema kergesti lahtimonteeritav, et materjale saaks taaskasutada.

Selleks, et soodustada toodetes kasutatud materjalide taaskasutamist, peavad järgmised materjalid olema kergesti eraldatavad:

· Kogu alumiinium

· Teras, kui ta moodustab 10% või enam ökomärgisega toote kaalust

· Klaas,  kui ta moodustab 10% või enam ökomärgisega toote kaalust

· Plastmass, kui ta moodustab 50% või enam ökomärgisega toote kaalust 

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab vastava dokumentatsiooni näitamaks, et see kriteerium on täielikult täidetud, kaasa arvatud lahtimonteerimise juhend selleks, kuidas alumiinium-, teras-, klaas- ja plastmassdetailid lahti võtta. Lisaks sellele annab taotleja vajaliku informatsiooni toote konstruktsiooni ja koostise kohta, mille põhjal sertifitseeriv asutus otsustab kas toode on lahtivõetav.

c) Selleks, et kaasa aidata saastamisohu vähendamisele prügimägedel ja/või põletamisel mööbli kasutusaja lõppemisel, peab ökomärgisega mööbel vastama nõudmistele elementide ja ainete jaoks nagu antud Lisas 1. Sellele kriteeriumile vastavuse arvestustest on välja arvatud loodusliku keskkonna koostis, kroom roostevaba terase koostises, taaskasutatav materjal kasutatud materjalide koostises ja materjalid mis moodustavad erandi kriteeriumi 1.2.a/b/c osas.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täieliku täitmise kohta.

8) Tarbijainformatsioon

Ökomärgisega toote etiketil peab olema järgmine informatsioon:

a) Informatsioon eesmärgile sobivuse kohta kodudes või ametiasutustes kasutamise baasil (raske või kerge);

b) Informatsioon puhastamise ja hoolduse kohta;

c) Instruktsioon alumiiniumi, terase, klaasi ja plastmassosade lahtivõtmiseks ja fakt, et tuleb võtta ühendust kohalike ametiasutustega vana mööbli ja materjalide parima hävitamise viiside leidmiseks

d) Instruktsioon lahtimonteerimiseks

e) Kus vajalik – ergonoomilisest seisukohast parima kasutamise alane informatsioon

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab näidise ökomärgisega kaasa antava informatsiooni kohta.

9) Valmistoote pakkimine

Pakendid peavad täitma järgmisi nõudeid:

a) valmistatud taaskasutatavatest materjalidest või mitmekordse kasutamise süsteemis

b) kõik materjalid peavad olema käsitsi kergesti eraldatavad taaskasutatavateks osadeks, mis koosnevad ainult ühest materjalist (näiteks papp, paber, plastmass, tekstiil).

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab toote pakendi näidise koos vastava deklaratsiooniga sellele kriteeriumile vastavuse kohta.

10) Informatsioon pakendi kohta

Järgmine tekst (või samaväärne tekst) peab olema pakendil ja kasutaja juhendis:

“Lisainformatsiooni saamiseks külastage Euroopa ökomärgise veebilehekülge. Lisainformatsiooni saab ka: taotleja nimi / tarbijaosakonna aadress”.

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja esitab toote pakendi näidise ja kasutasja juhendi näidise ning tootega kaasaantava informatsiooni koos vastava deklaratsiooniga selle kriteeriumile igale osale vastavuse kohta.

11) Informatsioon ökomärgisel

Ökomärgise ruudus 2 peab sisalduma järgmine tekst:

· säästva kasutamisega metsast (kui on kasutatud puidust osi)

· madal õhu ja siseruumide saastamise aste

· vähendatud saasteoht jäätmetes

· kahjulikud ained on keelatud

Hindamine ja kontrollimine: Taotleja ja/või tema hankija esitab deklaratsiooni ülaltoodud nõuete täitmise kohta.





Lisa 1

Ökomärgisega valmistootes lubatud elementide ja ainete limiitide väärtused vastavalt kriteeriumile 7.b.

Elemendid ja ühendid


Limiidi väärtused*







(mg/kg kogu kuivast ökomärgisega tootest)

Arseen




2

Kaadmiun




25

Kroom





25

Vask





20

Seatina




30

Elavhõbe




0.4

Fluoriin




100

Kloriin





600

Pentakloorfenool (PCP)


5

Tõrva õlid (bezo(a) püreen)

0.5

· Looduslik keskkonna koostis, kroom roostevaba terase koosseisus, taaskasutatav materjal mida kasutati igas koostismaterjalis ja materjali, millised moodustavad erandi vastavalt kriteeriumitele 1.2.a/b/c on kalkulatsioonidest välja jäetud
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Elementide ja ainete limiitide lubatud väärtused puidupõhiste materjalide tootmiseks kasutatavates taaskasutatavates kiududes vastavalt kriteeriumile 2.2.2.

Elemendid ja ühendid

Limiitide väärtused


Katsemeetod






(mg/kg kogu kuivas kilbis)

(täpsustatakse kasutaja











juhendis)

Arseen




25

Kaadmiun




50

Kroom





25

Vask





40

Seatina




90

Elavhõbe




25

Fluoriin




100

Kloriin





1000

Pentakloorfenool (PCP)


5

Tõrva õlid (bezo(a) püreen)

0.5

Arseen
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Energia sisendi kriteeriumi kirjeldus

1. Energia tarbimise kalkulatsioon ökomärgisega valmismööblile:

n





Σ mi x CSi *





1

kus:

mi:  tootes sisalduva materjali kaal (kg-des) (need materjalid, milliste kogukaal tootes

       on vähem kui 3 kaaluprotsenti ei ole arvesse võetud);

Csi: keskmine energia tarbimine tootmise ja materjalide valmistamise osas

Csi andmed viitavad looduslike energeetikaressursside tarbimise loetletud keskmistele väärtustele ja on väljendatud MJ-des. Need antakse kasutaja juhendis ja on kättesaadavad ka EL Ökomärgise veebileheküljel. 
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PÕHITERMINITE  SÕNASTIK

Antud kriteeriumitele kehtivad järgmised terminid ja definitsioonid:

· Kleepuv aine - üldine termin mitmetele aintele, millised on võimelised siduma materjale omavahel keemilise või mehaanilise tegevuse tulemusena. Nad võivad olla looduslikud või sünteetilised. Sünteetilised sideainete alla kuuluvad termoplastilised vaigud, termoreaktiivsed   vaigud ja elastomeerliimid.  

· Alumiinium -  alumiinium-silica ja/või alumiinium-magneesium ja/või alumiinium-vask sulam. Sõltuvalt tema kasutamise astmest valmistootes võib sisaldada ka pinnatöötlust (näiteks kroomimist, nikeldamist, anood-oksüdeerimist, keemilist nikeldamist ja tuletisi).

· Kunstlik ehk tehisnahk – materjal (tavaliselt plastmass) või kummikangas kangast või paberist põhjal mis on tehtud nahaga sarnaseks.

· Sideagent – liimiv aine, tavaliselt vedelal või sulatatud kujul mida kasutatakse täiteainete ja graanulite liitmiseks. Erineb liimist sellega, et ta tavaliselt loob sisemise ühenduse pindade kokkuliimimise asemel.

· Kloriin – käesoleval juhul ja eriti tabelis Lisas 1 vastab see termin orgaaniliste ühenditega seotud kloriinile.

· Pinnakattega alumiinium – alumiinium, mis on kaetud teise materjaliga (näiteks kroomitud, nikeldatud, anood-oksüdeeritud, keemiliselt nikeldatud ja tuletised).

· Pinnakattega teras – teras, mis on kaetud teise materjaliga (tina, kroom ja tsink) eelkõige just korrosioonitõrjeks

· Täitematerjal – materjal, mis on tehtud paljudest erinevatest osadest

· Udusuled – väikesed pehmed suled, eriti noorlindudelt

· Suled – üks paljudest pehmetest asjadest mis katavad lindude keha, koosneb pikast kitsast keskosast koos karvataolise materjaliga servades

· Leegiaeglusti – mitmesuguste erinevate kemikaalide seeria, milliseid kasuttakse materjalidel süttivuse, leegi leviku kontrolliks ja kuumaeralduse vähendamiseks

On olemas neli põhilist leegiaeglustite sarja: 

· Anorgaanilised leegiaeglustid kaasa arvatud alumiinium trioksiid, magneesiumhüdroksüüd, ammoonium polüfosfaat ja punane fosfor;

· Halogeniseeritud leegiaeglustid, eelkõige kloori ja broomi baasil. Broomitud leegiaeglustid kuuluvad ka sellesse gruppi; 

· Organofosforilised leegiaeglustid, eelkõige fosfaatestrid. Nad võivad sisaldada ka broomi või kloori;

· Orgaanilised leegiaeglustid lämmastiku baasil, kasutatud mites polümeeris.

· Liim – kleepuv aine, mis koosneb orgaanilistest kolloididest kompleksse loomsest materjalist saadud proteiinstruktuuriga

· Lamineeritud plastmass -  paberilehed, mis on immutatud polümeeridega. Käesoleval juhul loetakse neid plastmassideks

· Nahk -  loomade nahk, mida on töödeldud looduslike või keemiliste ainetega
· Materjal – füüsikaline aine põhikarakteristikutega, seda kasutatakse tootmises
· Plastmass – polümeer ja/või ko-polümeer koos teiste ainetega. Need ained võivad hõlmata: lisandeid (näieks plastifikaatorid, stabilisaatorid, leegiaeglustid, määrdeained, antioksüdandid, antistaatilised agendid, säilkitusmaterjalid nagu sademevastane lisand, täiteained ja värvipigmendid), paber, riie, klaas
Järgmisi materjale loetakse plastmassiks: 

· lamineeritud plastmassid

· sünteetilised polümeersed kiud nagu nailon, polüester, spandeks, akrüül, modakrüül, olefiin, saraan ja vinyonaar

· PVC ja PU sünteetiline nahk (kunstnahk)

· Polüuretaan vahud – kemikaalide sari, mida tuntakse uretaanpolümeeridena. Nad koosnevad kahest põhilisest toorainest, isotsüanaadid ja polüoolid, mis on ühendatud katalüsaatorite ja suure arvu lisanditega

· Taaskasutatav materjal – materjal, mida on juba enne kasutatud ja siis töödeldud nii, et temast saab vormida uue toote. Definitsioon kehtib nii töödeldavate materjalide jäätmetele kui ka hävitatavatele jäätmetele  

· Taaskasutamine – protsess või protsesside seeria jäätmete kogumiseks ja/või töötlemiseks tootesüsteemist eesmärgiga neid sealsamas uuesti kasutada (sisemine taaskasutamine) või nende kasutamiseks teises tootesüsteemis (väline taaskasutamine)
· Teisene tooraine – tooraine või materjal, mis on saadud jäätmetest ja mida võidakse kasutada ökonoomsel või mingil teisel viisil, aga mis on ikkagi jäätmed kuni täiendava töötlemiseni 

· Täispuit – puude tahked osad, mis koosnevad taimekoest ja taimekiududest. Termini alla kuuluvad: puit, kooritud või jagatud puidutahvlid (näiteks vineer), puit juurtest ja puidujäägid metsadest või istandustest. Siia kuuluvad ka puidusarnased materjalid bambus ja rattan ning tahke tarbijalt tulnud puit

· Roostevaba teras – termin terase kohta, mis sisaldab üle 10% kroomi, koos või ilma teiste sulamikomponentideta
· Teras – metall, mis kujutab endast segu rauast ja süsinikust. See võib sisaldada ka mangaani, väävlit, fosforit ja teisi elemente
· Pinnatöötlus – Mööbli või selle osade pealispindadele töötlus pealispindadele kantud viimistlus ja katteainetega dekoratiivseks otstarbeks ja/või kaitseks. Tüüpilised pinnatöötluseks kasutatavad ained on: praimerid, täiteained, toonijad ja peitsid, läbipaistev viimistlus, värvid, lakid, plastmassid, lamineeritud plastmassid, dekoratiivkiled, paberid ja kangad

· Materjali tüüp (viitega materjali klassile) – materjal, mis kuulub mingisse spetsiifilisse klassi või alamklassi (näiteks: täispuidu puhul viitab materjali tüüp puiduliigile; plastmassi puhul polümeerile; metalli puhul peamisele elemendile jne.)

Käesoleval juhul ei tehta mingit vahet erinevate materjalide all-tüüpide vahel (näiteks jäik PVC ja elastne PVC – mõlemad loetakse PVC-ks)

· Jäätmeks minev mööbel – mistahes väljund tootesüsteemist, mis läheb äraviskamisele

· Puidupõhine materjal -  materjal, mis on valmistatud ühe või mitme järgneva materjali kokkuliitmise teel kleepuvate ainete ja/või liimiga: puidukiud ja/või kooritud puidutahvlid, ja/või puidujäägid metsast, istandusest, saeveskist, jäägid tselluloosi/paberitööstusest ja/või taaskasutatav puit

Puidupõhised materjalid võivad sisaldada: kiudplaati (igasuguse tiheduseg), puitlaastplaati, vineeri ja täispuidust kilpe. Termin “puidupõhine materjal” viitab ka täiteainetele, mis on tehtud plastmassiga või lamineeritud plastmassiga või metalliga või muudekattematerjalidega kaetud puidupõhistest kilpidest ja viimistletud/pooleldi viimistletud puidupõhistest kilpidest.
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